
Rückschlagventile

Rückschlagventil 
entsperrbar

Rückschlagventile VU

	� Gehäuse Stahl verzinkt für hohe Betriebsdrücke
	� Edelstahlgehäuse als Option lieferbar
	� Verschiedene Druckbereiche lieferbar

Rückschlagventil entsperrbar VBP

	� Hoher Betriebsdruck
	� Sitzdicht

Typ  Anschluss Volumenstrom 
[l/min]

Betriebsdruck 
[bar]

Druckbereich * 
[bar]

VU 1/8" 3 350 1, 3, 4, 5, 8
VU 1/4" 20 350 1, 3, 4, 5, 8
VU 3/8" 45 350 1, 3, 4, 5, 8
VU 1/2" 70 350 1, 3, 4, 5, 8
VU 3/4" 110 350 1, 3, 4, 5, 8
VU 1" 160 350 1, 3, 4, 5, 8
VU 1 1/4" 200 350 1, 3, 4, 5, 8
VU 1 1/2" 300 350 1, 3, 4, 5, 8

* abhängig von der gewählten Federvorspannung

Typ  Ausführung Aufsteuerverhältnis Anschluss Volumenstrom 
[l/min]

Betriebsdruck 
[bar]

VBPSE einfach entsperrbar 1:5,5 1/4" 20 350
VBPSE einfach entsperrbar 1:5,5 3/8" 30 350
VBPSE einfach entsperrbar 1:5,5 1/2" 55 350
VBPDE doppel entsperrbar 1:5,5 1/4" 20 350
VBPDE doppel entsperrbar 1:5,5 3/8" 35 350
VBPDE doppel entsperrbar 1:5,5 1/2" 50 350
VBPDE doppel entsperrbar 1:4 3/4" 100 300
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39Rohrleitungsventile


