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Proportional-Wegeschieber Typ PSL und PSV

Proportional-Wegeschieber gehören zur Gruppe der Wegeventile. Sie steuern die Bewegungs-

richtung und die Geschwindigkeit einzelner oder mehrerer gleichzeitig betätigter Hydrover-

braucher. Die Steuerung ist lastunabhängig und stufenlos.

Der Proportional-Wegeschieber Typ PSL ist für Konstant-Pumpensysteme geeignet und der

Typ PSV für Regel-Pumpensysteme mit einem Druckförderstromregler. Die Volumenströ-

me und Lastdrücke für die einzelnen Verbraucher lassen sich individuell einstellen. Der

Proportional-Wegeschieber Typ PSL und PSV ist an unterschiedliche Steuerungsaufgaben

anpassbar, z.B. für Sicherheitsfunktionen. Alle Baugrößen sind miteinander kombinierbar.

Der Proportional-Wegeschieber Typ PSL und PSV kommt in der Mobilhydraulik zum Einsatz,

insbesondere in Kran- und Hebezeugen, Bau- und Bergbaumaschinen, Bohrgeräten sowie in

der Offshore- und Meerestechnik.

Eigenschaften und Vorteile:

■ Ein Produkt für verschiedene Steuerungsfunktionen und Durchflußmengen

■ Energiesparende Closed-Center Systeme

■ Kompakte und leichte Bauweise

■ Baukastensystem mit vielfältigen Ausführungsvarianten

Anwendungsbereiche:

■ Bau- und Baustoffmaschinen

■ Bergbaumaschinen (incl. Erdölgewinnung)

■ Krane und Hebezeuge

■ Land- und Forstmaschinen

Geräteart: Prop.-Wegeschieber nach dem 

Load-Sensing-Prinzip

Ausführung: Ventilverband in Reihenbauweise

Betätigung: manuell

■ Rückholfeder

■ Raste

elektro-hydraulisch

druckbetätigt

■ hydraulisch

■ pneumatisch

pmax: 400 bar

QVerbr. max: 240 l/min

QPu max: ca. 300 l/min

Aufbau und Bestellbeispiel

PSL 41F/380 - 3 - A2 40/40/EA - E4 - G24

Magnetspannung 12V DC, 24V DC

■ Ansteuerung über Proportional-Verstärker oder PLVC

■ Magnete mit verschiedenen Steckervarianten

■ explosionsgeschützte Magnete

Endplatten

Ventilsegmente mit Betätigung

Baugröße

Anschlussblock ■ verschiedene Anschlussgewinde

■ Druckbegrenzungsventil (vorgesteuertes Hauptdruckbegrenzungsventil) im Anschlussblock

■ wahlweise Einsatz in Konstant- oder Regelpumpensystem

Grundtyp Typ PSL (Druckölversorgung durch Konstantpumpe), Baugröße 2, 3 und 5

Typ PSV (Druckölversorgung durch Regelpumpe), Baugröße 2, 3 und 5

Typ HMPL (Druckölversorgung durch Konstantpumpe) für Flurförderfahrzeuge, Baugröße 2 und 3

Typ HMPV (Druckölversorgung durch Regelpumpe) für Flurförderfahrzeuge, Baugröße 2 und 3
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Funktion

Anschlussblöcke:

PSL PSV HMPL (HMPV)

Vorsteuerdruckregelventil

2/2-Wege-Magnetventil

Anschlussblock für Konstantpumpensysteme mit integrier-

tem 3-Wegeregler, Druckbegrenzungsventil und LS-

Abschaltung

Anschlussblock für Regelpumpensyste-

me mit oder ohne Druckbegrenzungs-

ventil

Anschlussblock für Konstantpumpe mit

integrierten Proportional-Sitzventil für Hub-

und Senkfunktion

Weitere Ausführungen für Anschlussblöcke:

■ 2/2-Wege-Magnetventil zur willkürlichen Pumpenumlaufschaltung

■ zusätzliche Dämpfungsmöglichkeiten des 3-Wege- bzw. Pumpenreglers

■ zusätzliches Freischaltventil zur Minimierung des Umlaufwiderstandes

■ Ausführung mit zusätzlichem Schließventil für die Pumpenleitung, willkürlich schaltbar

■ Proportional verstellbare Druckbegrenzung

Ventilsegmente:

Grundsymbol Schaltsymbol

L M F H J B R O G
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Ausführungen für Ventilsegmente:

■ Lastdrucksignalausgänge bei A, B; gemeinsam A und B

■ 3/3-Wegeschieber mit 2-Wege-Zulauf- und Ablaufregler

■ Ausführung mit und ohne 2-Wege-Zulaufregler

■ Funktionsabschaltung

■ Sekundär-Druckbegrenzungsventile (jeweils wählbar für A

und/oder B)

■ Prop. Druckbegrenzung der Einzelfunktionen

■ Ausführung mit Aufsatzblöcken

■ Zwischenplatten für diverse Zusatzfunktionen

■ Kombination verschiedener Baugrößen in einem Ventilverband

möglich

■ Ausführung mit ATEX-Magnet für den Einsatz in explosions-

gefährdeten Bereichen

■ Ausführung mit schlagwettergeschützten, eigensicheren

Magneten für Einsatzfälle in Bergwerken

■ Ausführung mit CAN-Direktansteuerung

Zusatzfunktionen im Aufsatzblock:

■ Schock- und Nachsaugventile

■ Lasthalteventile

■ Differentialschaltungen

■ Entsperrbare Rückschlagventile, leckagefrei

■ Floating- und Sperrfunktionen schaltbar

■ Proportional-Sitzventile nach D 7490/1 für Hub- und 

Senkfunktionen mit Plungerzylindern

Kennzahlen für max. Volumenströme:

QA, B

Baugröße 2 3 6 10 16 25 40

Baugröße 3 3 6 10 16 25 40 63 80

Baugröße 5 16 25 40 63 80 120 160

■ Kennzahl entspricht bei der Ausführung mit Zulaufregler dem max. Volumenstrom [l/min] an den

Verbraucheranschlüssen A bzw. B

■ Volumenströme für A bzw. B können getrennt gewählt werden

■ Durch eine Erhöhung des Regeldruckes sind 60 l/min (Baugröße 2), 120 l/min (Baugröße 3)

und 240 l/min (Baugröße 5) pro Verbraucheranschlussseite möglich.

■ Ausführung mit 2-Wege-Zulaufregler und Rückschlagventilfunktion, bzw. Dämpfungselementen

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/4/D74901-de.pdf
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Betätigungen:

Grundtyp Kurzbeschreibung Schaltsymbol (Beispiel)

A Handbetätigung

C Raste (stufenlos)

K Handbetätigung über Kreutzhebel

E

EA

EI CAN

EA CAN

elektro-hydraulische Betätigung 

in Kombination mit der Handbetätigung

CAN: Betätigungsvariante mit CAN-Direktansteuerung

H, P

HA, PA

hydraulische und pneumatische Betätigung

in Kombination mit der Handbetätigung

HEA Kombination der H-, E- und A-Betätigung

Kombination von elektrohydraulischer und

Handbetätigung

Zwischenplatten:

■ Elektrisch oder hydraulisch betätigtes Absperrventil für alle nachfolgenden Verbraucher

■ mit Druckbegrenzungsventil für die Begrenzung des Arbeitsdruckes aller nachfolgenden Ventile

■ zur willkürlich schaltbaren Reduzierung des Volumenstromes aller nachgeschalteten Verbraucher

■ Prioritätsmodul Baugröße 3

Endplatten:

E1 E2

Standardendplatte zusätzlicher Y-Eingang für LS-Steuersignal

Weitere Ausführungen für Endplatten:

■ Endplatte mit interner Leckölrückführung (kein T-Anschluss)

■ Endplatten mit zusätzlichem P- und R-Anschluss

■ Adapterplatte zur Kombination von Baugröße 5 auf 3 (Kennzeichen ZPL 53), Baugröße 5 auf 2 

(Kennzeichen ZPL 52) und Baugröße 3 auf 2 (Kennzeichen ZPL 32)

■ Endplatte mit integrierter Anschlussblockfunktion für Zweipumpen-/Zweikreissysteme
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Hauptparameter und Abmessungen

PSL

Ventilsegment

Endplatte

Anschlussblock

Volumenstrom

[l/min]

Betriebs-

druck

[bar]

Gewinde-

anschlüsse

Abmessungen 

[mm]

m

[kg]

Qmax QPU max pmax P, R A, B H H1 B T je Ventil-

segment1)

PSL/PSV 2 3 ... 54 80 420 G 1/2, 

3/4-16 UNF-2B

G 3/8,

3/4-16 UNF-2B

ca. 272 ca. 150 40 60 1,8 ... 2,9

PSL/PSV 3 3 ... 120 200 420 G 1/2, G 3/4, G 1, 

1 1/16-12 UNF-2B

G 1/2, G 3/4, 

7/8-14 UNF-2B

ca. 364 ca. 195 50 80 3,3 ... 4,1

PSL/PSV 5 16 ... 240 300 400 G 1, G 1 1/4,

1 5/8-12 UN-2B

G 1, 

5/16-12 UNF-2B

ca. 400 ca. 224 62,5 100 3,7 ... 4,5

1) je nach Betätigung und Zusatzfunktionen
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Zugehörige Technische Datenblätter:

■ Proportional-Wegeschieber Typ PSL und PSV Baugröße 2: D 7700-2

■ Proportional-Wegeschieber Typ PSL, PSM und PSV Baugröße 3:

D 7700-3

■ Proportional-Wegeschieber Typ PSL, PSM und PSV Baugröße 5:

D 7700-5

■ CAN-Direktansteuerung für Proportional-Wegeschieber Typ PSL und

PSV: D 7700 CAN

Zugehörige Technische Datenblätter:

■ Anschlussblock Typ HMPL und HMPV für Proportional-Wegeschie-

ber: D 7700 H

■ Proportional-Wegeschieber Typ EDL: D 8086

Schaltungsbeispiel:

PSL 41/350 - 3 -32 J 25/16 A300 F1 /EA 

-42 O 80/63 C250 /EA 

-42 J 63/63 A100 B120 F3 /EA 

-31 L 40/16 /A

- E2 - G24

Ventilblock Typ PSL für Konstantpumpensys-

tem

Anschlussblock:

– Kennzeichen für Gewindegröße 

(hier 4 = G 3/4)

– Kennzeichen für Vorsteuerdruckregelventil

(hier 1)

– Kennzeichen für Einstelldruck am

Druckbegrenzungsventil (hier 350 bar)

Baugröße: 3

1. Ventilsektion: (exemplarisch für alle weiteren Sektionen):

– Wegeschieberblock mit Kennzeichen für Anschlussgröße der Verbraucher (hier

3 = G 1/2)

– Kennzeichen für die Art des Wegeschieberblockes (hier 2)

– Schaltsymbol (hier J)

– Kennzeichen für max. Verbrauchervolumenstrom am Anschluss A und B (hier

25 und 16 l/min)

– Kennzeichnung der Zusatzfunktionen (hier A 300; Sekundär- Druckbegren-

zungsventil am Anschluss A eingestellt auf 300 bar, Funktionsabschaltung für

Anschluss A (hier F1))

– Kennzeichnung für die Betätigungsart (hier EA )

Endplatte:

– Kennzeichen für Endplatte (hier

E2)

– Kennzeichen für Magnetspan-

nung 24V DC (hier G24)

Kombinierbare Produkte:

■ Lasthalteventile Typ LHT, LHDV: D 7100, D 7770, D 7918

■ Joystick: Proportional-Druckregelventil Typ KFB 01 und FB 01: D 6600-01

Elektronische Zusatzkomponenten:

■ Proportional-Verstärker: D 7831/2, D 7831 D, D 7817/1

■ Speicherprogrammierbare Ventilsteuerung Typ PLVC: D 7845-41, D 7845 M

■ CAN-Knoten Typ CAN-IO : D 7845 IO

http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77005-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77005-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700CAN-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700CAN-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700H-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700H-de.pdf
http://www.hawe.de/de/produkte/data-sheets/
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/1/D7100-de.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/7/D7770-de.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/9/D7918-de.pdf
http://downloads.hawe.com/6/6/D6600-01-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D78312-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7831D-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D78171-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-41-de.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845M-de.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/8/D7845-IO_14-de.pdf

