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H-Cube Serie dSd lI

Modulares System fiir Kiihler, Filter & Tank

Eigenschaften und Vorteile des H-Cube Systems

Der H-Cube ist ein modulares System, um drei TankgroBen, vier verschiedene Kiahlelemente und unterschiedliche Saug- und
Rucklauffilter zu kombinieren. Aufgrund des kompakten Designs, der Flexibilitdt und der verschiedenen
Anwendungsmaoglichkeiten, kann dieses System in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Mit den vielen
Zubehorartikeln und Variationsmaglichkeiten, kann jeder H-Cube auf die spezifische Anwendung personalisiert werden.

e

. inkl. Transportdsen
. rasche Installation
. kompakte Abmessungen =

integrierter 2bar Bypass,
alternative Dricke auf Anfrage

. Reduktion von Schlauchen &
Verschraubungen

. geringer Druckverlust

Betrieb | . 2 weniger Dichtstellen

. Minimierung von
Olschaumbildung 4

. DC Luftersteuerung, regelt die
Lufterdrehzahl entsprechend
der aktuellen Oltemperatur"

. verschiedene Temperatur-
schalter: 50°C, 60°C, 90°C

Wartung

. geringe Instandhaltungskosten

. einfacher Filtertausch

. Filterwechsel ohne Ol ablassen

. schmutzabweisende

-l Luftlamellen

. hohe Filterraten bei Saug- und
Racklauffilter

Hochleistungsliifter Verschmutzungsanzeige

. 12/24V DC & 3cm?® Hydro

. Qualitatsmotoren

. lange Lebensdauer

. Blrstenloser Motor
auf Anfrage

Hochwertige Materialien

. hohe Korrosionsbestandigkeit
. optionales Edelstahlgehduse

Anschliisse
Optimierte Luftfiihrung

= 90° Anschlisse mit zwei
Anschlussgrofen 1" und 1%”
. gerader Anschluss optional

Alternativer Luftdurchsatz
(druickend/saugend) auf Anfrage

Anwendungen

Durch das flexible Designkonzept, ist der H-Cube immer

kundenspezifisch konfigurierbar und kann fur verschiedenste

Applikationen verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist die
Montage am LKW-Rahmen, die sowohl langs als auch quer zur
Fahrtrichtung erfolgen kann.

. Schubbodenfahrzeuge
. Hudraulisch angetriebene Achsen

. Silo Transporter

] Tankwagen

. Nahrungsmittel- & Chemietransporte
. Kompressorantriebssysteme

Langs- oder Quermontage
zum Fahrzeugrahmen!

Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Die angefiihrten Kihlleistungen wurden am Prifstand nach dem asa Messverfahren mit Ol der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis fur Ihre Kihlerauswahl hinsichtlich
der abzufUhrenden Warmemenge dar. Da es fir die Kuhlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kbnnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kihlleistung
um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kihler unter den Jeweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kihlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen,
sowie fur wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Uberprift werden. FreimaBtoleranz nach DIN 2768-v. FUr die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage
ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Priifung zu bestatigen.
Die asa hydraulik GmbH behalt sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verandern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst. Das Durchlesen der Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung muss vor der
Installation erfolgen. Die Toleranz von Schweifinahten ist, sofern nicht auf der entsprechenden Mafizeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN IS0 10042 zu beachten.
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H-Cube Serie dSd II

Modulares System fiir Kiihler, Filter & Tank

Designen Sie lhren H-Cube!

= Liftereinheit (a)

= Kuhlerelement (b)

= Tank(c)

= Seitenteile (d)

= elektrische
Verschmutzungsanzeige(e)

=  H-Cube Systemblock (f)

= EntlOoftungskappe (g)

= Filter (h)

= Filterdeckel (i)

= optische
Verschmutzungsanzeige (j)

=  Flllstandsanzeige (k)

= 90° Anschluss mit extra ¥ (1)

L —(D)

Der Systemblock verbindet Oltank, Filter und Kihlelement. Diese Komponenten kénnen individuell auf Ihre Anwendungen
angepasst und frei konfiguriert werden. Dadurch ergibt sich ein aus Standardmodulen zusammengesetztes,
kundenspezifisches Produkt. Ebenfalls konfigurierbar sind Fullstandsanzeige, Bypassventil, Verschmutzungsanzeige und
Temperaturschalter. Die Legende unterhalb zeigt die verschiedenen Moglichkeiten.

AHTI1IBRBI11HOS3PVS
1 2 3 -

1 Produktserie 4 KahlergroBe / Typ 7 Verschmutzungsanzeige
AH ASA H-Cube 07 TT 07 rail, 2bar(30psi) bypass 0 keine Anzeige
11 TT 11 rail, 2bar(30psi) bypass I optische

2 TankgroBe*

) 16 TT 16 rail, 2bar(30psi) bypass Verschmutzungsanzeige
TL  Tankmit 17L(EU™) 25 TT 25 rail, 2bar(30psi) bypass E  elektrische
T2 Tank mit 231 (EU**) Verschmutzungsanzeige
T3 Tank mit 301 (EU**) 5 Lafter ® kombiniert optisch &
R5 Tank mit 4.5gal (US**) DO1 12V DC elektrisch
R6 Tank mit 6.1gal (US**) D02 24V DC
R8  Tank mit7.9gal (US**) HO3 3cms? hydraulisch 8 Index / Konfiguriert

Bxx Sonderausfihrung
3 Filterkombinationen 6 Zubehor & Optionen***
Rucklaufilter Saugfilter 000 keine Option
00 n.v nein 00S Schutzgehause aus Edelstahl
BO Bum (max.88lpm) nein KTO Liftersteuerung DC
Cco 10um (max.180lpm) nein KTS Luftersteuerung & Edelstahlgeh&use
DO 16pum (max.185lpm) nein PVS Tanker Truck” Ventilblock 210bar
EO 250m (max.195pm) nein (3040 PSI) & Edelstahlgehause
0B nv 90um PHS  Tanker Truck” Ventilblock 350 bar
BB BUM (max.88ipm) 90um (5070 PSI) & Edelstahlgehause
CB 10um (max.180lpm) 90um
DB 16pum (max.185lpm) 90um
EB 25Um (max.195lpm) 90um
* kompletter Systeminhalt D Die Tanker Truck Konfiguration beinhalten einen Anschlussblock
e EU Version Rahmenflansch 150 x 450mm und zdlliger Sauganschl. mit den Funktionen des einstellbaren Uberdruckventils des
US Version Rahmenflansch 5.5 x 17.5 Zoll und NPT Sauganschluss Hydrauliksystems, den Ricklaufleitungsanschluss und die

***  Edelstahlgehduse nicht in Kombination mit der KihlergréoBe TT 25! Steuerung des hydraulisch angetriebenen Liftermotors. = weitere

Informationen auf Seite 5.

Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Die angefiihrten Kihlleistungen wurden am Priifstand nach dem asa Messverfahren mit Ol der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis fur Thre Kihlerauswahl hinsichtlich
der abzufiihrenden Warmemenge dar. Da es fir die Kihlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kénnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kihlleistung
um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kithler unter den ‘eweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kuhlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen,
sowie fiir wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Uberprift werden. FreimaBtoleranz nach DIN 2768-v. FUr die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage
ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Priifung zu bestatigen
Die asa hydraulik GmbH behalt sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verandern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst. Das Durchlesen der Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung muss vor der
Installation erfolgen. Die Toleranz von SchweiBnahten ist, sofern nicht auf der entsprechenden Mafzeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN IS0 10042 zu beachten
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H-Cube Serie

Modulares System fiir Kiihler, Filter & Tank

Abmessungen

asal]

Es kdnnen 4 verschiedene KuhlergroBen mit 3 verschieden TankgroBen kombiniert werden. Dadurch variieren je nach
Konfiguration die eigentlichen Abmessungen. Bitte entnehmen Sie die Hauptabmessungen aus der unten abgebildeten Skizze.
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Kihlleistung

Die Kuhlleistung ist eine Funktion von KuhlergroBe und der Lufterantriebsart. Die dargestellte Kuhlkurve zeigt die maximal
maogliche spezifische Kahlleistung [kW/°C], abhéngig vom vorhandenen Olfluss [I/min] (linkes Diagramm). Die “Tanker Truck”
Version kann abhangig vom Oldruck sowie des Oldurchflusses des eigentlichen Systems ausgelegt werden (rechtes Diagramm).

spezifische Kahlleistung [kW/C°]
(12V/24V DC Lifter)

Kihlleistung (,Tanker Truck” Version),
abhangig vom Druck und Oldurchfluss

Pspec [kW/°C] oil pressure [bar]
07 - TT 25
' 500 -
0.6 1 450 4
400 A
0.5 1 350
04 ] TT 16 -
250 A
03 4 TT 16
200 4
0,2 07 150 4
1007] TT 07
0,1 —
50 A
00 Qp [I/min] ) : ; : ; . Qp [I/min]
0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250

Spezifikationen

Das H-Cube System ist fir den mobilen Einsatz ausgelegt. Unsere hohen Korrosionsanforderungen (500h Salzsprihtest) bieten
hervorragenden Schutz Uber die Lebensdauer des Produkts.

Material Kihlelement Aluminium Rucklauffilter 6 p bis 25 umit 1,75 bar Bypass

Luftlamellen wavy, gewellt Saugfilter 90 u (andere Ausfuhrungen auf Anfrage)

Tankmaterial Stahl

Lafterantrieb 12V / 24V DC oder 3cm? hydraulisch

H-Cube Systemblock Aluminiumguss Gewicht (trocken) 25 kg bis max. 50 kg

Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Die angefiihrten Kihlleistungen wurden am Priifstand nach dem asa Messverfahren mit Ol der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis fur Thre Kihlerauswahl hinsichtlich
der abzufiihrenden Warmemenge dar. Da es fir die Kihlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kénnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kihlleistung
um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kithler unter den ‘eweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kuhlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen,
sowie fiir wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Uberprift werden. FreimaBtoleranz nach DIN 2768-v. FUr die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage
ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Priifung zu bestatigen
Die asa hydraulik GmbH behalt sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verandern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst. Das Durchlesen der Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung muss vor der
Installation erfolgen. Die Toleranz von SchweiBnahten ist, sofern nicht auf der entsprechenden Mafzeichnu r dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN IS0 10042 zu beachten
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H-Cube Serie dSd II

Modulares System fiir Kiihler, Filter & Tank

H-Cube Beispiel: Tanker Truck

Der H-Cube wird als Tanker Truck mit einem Ventilblock ausgeliefert. Dieser
stellt die Druckbegrenzung des Hydrauliksystems dar und regelt die
LUfterdrehzahl. Dieses System wird vor allem fUr die Antriebe beim Be- und
Entladen von Pulver und FlUssigkeiten im Transportbereich benotigt.

Anwendungsbeispiel H-Cube T1-0B-16-H03-PVS-I-BO0

Diese kompakte und leichte Konfiguration ist ein effizientes, verlassliches
System und fur einen Dauerbetrieb in der Maschine ausgelegt. Das
Edelstahlgehause schitzt das System vor aggressiven Umwelteinflissen.

=  Edelstahlgehduse H
« 171 0ltank :
= hydraulisch angetriebener Liifter :E

€

=  Druckbegrenzungsventil

= Liiftersteuerung

= 35bar bis 210 bar J
=  biszu2501/min <—>
= korrosions- und vibrationsbestidndig )

=  Druckanschluss BSP1 2" I 777777777 71
= viele weitere Optionen...

350bar §
Option!

480 . 484 19.2
17.5

5.5

air

550

US Systemblock
auf Anfrage!

ai r*
Referenzliste fiir die “Tanker Truck” Konfigurationen

MitbewerberprOdUKt

H-Cube T1-C0-11-HO3-PVS-I-B0OO GD HK3 Hydrapak

H-Cube R5-C0-16-H03-PVS-I-B0OO GD MH5 Hydrapak

H-Cube R5-C0-11-H03-PVS-I-B00O GD MH3 Hydrapak

H-Cube R5-C0-16-H03-PHS-1-B00 o0 (Blackmer) .
Hydrive 2020 Tauschen Sie Ihr vorhandenes System
: : ) ) gegen einen neuen H-Cube und
...kontaktieren Sie uns fir mehr Vergleiche! steigern Sie Ihre Effizienz!

Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Die angefihrten Kuhlleistungen wurden am Prifstand nach dem asa Messverfahren mit Ol der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis fur Ihre Kihlerauswahl hinsichtlich
der abzufiihrenden Warmemenge dar. Da es fir die Kihlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kénnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kihlleistung
um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kithler unter den ‘eweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kuhlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen,
sowie fiir wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Uberprift werden. FreimaBtoleranz nach DIN 2768-v. FUr die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage
ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Priifung zu bestatigen
Die asa hydraulik GmbH behilt sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verdndern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst. Das Durchlesen der Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung muss vor der
Installation erfolgen. Die Toleranz von Schweifindhten ist, sofern nicht auf der entsprechenden Mafizeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN IS0 10042 zu beachten
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H-Cube Serie dSd II

Modulares System fiir Kiihler, Filter & Tank

H-Cube Beispiel: hydraulischer Zusatzantrieb

Der H-Cube kann fur verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Ein
weiteres Bespiel ist der zuschaltbare, hydrostatische; Antrieb eines Fahrzeugs.
Diese sogenannten zuschaltbaren Antriebe werden bendétigt, wenn das
Fahrzeug auf losem Untergrund, beim Anfahren die Traktion verliert. So werden
beispielweise  auf  Autobahnfahrten  gegenuber einem  vollwertigen
Allradantriebskonzept; Spritkosten gesenkt, da weniger Achsen angetrieben
werden. Solche hydrostatischen Antriebseinheiten benétigen, temporéar eine
hohe Kuhlleistung, bei gleichzeitig kompakten Abmessungen.

Anwendungsbeispiel H-Cube: T1-CB-16-D02-E-B0O0

In diesem Beispiel wird ein 17 | Oltank mit der KiihlergroBe TT 16 sowie Saug- und Rucklauffilter ausgefihrt. Die kompakte und
kostensparende Bauweise gegenuber einem Aufbau mit einzelnen Komponenten zeigt klar die Vorteile dieses Systems auf.

Sy = 24V DC Liifterantrieb

.( & = IP 68 Schutzklasse

: = 171 0ltank

= Riicklauffilter 10um

= Saugfilter 90uym

=  biszu250Ipm

= korrosions- und vibrations
besténdig

= optionale Liiftersteuerung

=  Verschmutzungsanzeige mit
Druckschalter

i@

/4

438 487

L_ 450
— Clogging Indicator

|

. . o

| Return Line Filter w0
—~=—air _ . -
Suction Filter =
'

460

oil out

oil in

Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Die angefiihrten Kihlleistungen wurden am Priifstand nach dem asa Messverfahren mit Ol der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis fur Thre Kihlerauswahl hinsichtlich
der abzufiihrenden Warmemenge dar. Da es fir die Kihlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kénnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kihlleistung
um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kithler unter den ‘eweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kuhlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen,
sowie fiir wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Uberprift werden. FreimaBtoleranz nach DIN 2768-v. FUr die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage
ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Priifung zu bestatigen
Die asa hydraulik GmbH behalt sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verandern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst. Das Durchlesen der Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung muss vor der
Installation erfolgen. Die Toleranz von SchweiBnahten ist, sofern nicht auf der entsprechenden Mafzeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN IS0 10042 zu beachten
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H-Cube Serie

Modulares System fiir Kiihler, Filter & Tank

Zuverlassigkeit in allen Bereichen

Gewadbhrleistung

N "

25

Wir bieten Ihnen eine Gewahrleistung von einem Jahr.
Diese tritt ab dem Auslieferungsdatum in Kraft. Unsere
Qualitat wird durch die erfolgreiche Zertifizierung der ISO
9001 unserer Werke, sowie ISO 14001 und OHSAS 18001
gewahrleistet.

Verpackung

asal]

Service

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir bieten Ihnen eine
passende Losung. Unsere Vertriebspartner stehen Ihnen
weltweit in IThrer Nahe zur Verfugung. Das frei zugéangliche
Berechnungsprogramm auf unserer Website hilft Ihnen bei
der passenden Auslegung Ihrer Kihler.

Verfiligbarkeit

Ob Einzelbestellung, Sammelbestellungen oder Container:
wir helfen Ihnen, eine rasche wund kostenglnstige
Abwicklung zu gewahrleisten. Unsere Verpackung geht
schonend mit den Resourcen um und bietet dennoch eine
rechtzeitige und sichere Anlieferung Ihrer Bestellung.

Wir bauen Ihren Kuhler in Rekordzeit! Auf all unsere im
Katalog angebotenen  Produkte haben wir eine
Standardlieferzeit von 5-10 Arbeitstagen. Damit garantieren
wir Ihnen eine rasche Lieferung fur Ihr nachstes Projekt.

Richtigkeit der Angaben (sowie Druckfehler) keine Gewahr gegeben werden. Die angefihrten Kuhlleistungen wurden am Prifstand nach dem asa Messverfahren mit Ol der Type ISO VG 46 ermittelt und stellen eine Basis fur Ihre Kihlerauswahl hinsichtlich
der abzufUhrenden Warmemenge dar. Da es fir die Kuhlleistungsmessung kein normiertes Verfahren gibt, kbnnen bei Messverfahren anderer Hersteller Abweichungen auftreten. Aufgrund unterschiedlicher Umgebungsbedingungen kann die Kihlleistung
um ca. +/- 15 % variieren. Wir empfehlen daher unbedingt den entsprechenden Kithler unter den ‘eweils vorliegenden praxisnahen Einsatzbedingungen zu testen. Ebenso sollte die Kuhlerfunktion hinsichtlich Schwingungs- und Festigkeitsbeanspruchungen,
sowie fur wechselnde Druckbelastungen und Thermospannungen Uberprift werden. FreimaBtoleranz nach DIN 2768-v. FUr die Beratung durch dieses Datenblatt ist eine Haftung nach Schadenersatz, gleich welcher Art und welcher Rechtsgrundlage
ausgeschlossen. Alle Angaben und Berechnungswerte erfolgen nach bestem Wissen, sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und es wird empfohlen, aufgrund der unterschiedlichen Anwendungen, die technischen Daten durch Prilfung zu bestétigen
Die asa hydraulik GmbH behilt sich das Recht vor, ohne Mitteilung das Produkt zu verdndern. Dies bezieht sich sowohl auf technische Daten, wie auf das Produkt selbst. Das Durchlesen der Montage-, Aufstellungs-, und Betriebsanleitung muss vor der
Installation erfolgen. Die Toleranz von Schweifinahten ist, sofern nicht auf der entsprechenden Mafizeichnung oder dem Datenblatt spezifiziert, entsprechend Bewertungsgruppe D nach EN ISO 10042 zu beachten.
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Thermal Systems
a S a Connection Technology

Pumps

be different, ;Jssezpf:ydraulik of America

160 Meister Avenue 20 A
Branchburg, New Jersey 08876

make a difference.

Tel.: +1 908 541 15 00
Fax: +1 908 541 15 50
sales_us@asahydraulik.com

AUSTRIA

asa hydraulik GmbH
Prager Strasse 280
A-1210, Vienna

Tel.: +43 1 292 40 20

Fax: +43 1 292 40 70
support@asahydraulik.com

CHINA

asa hydraulik of Kunshan

LI LT AT E RS 25 %
postcode: 215341

Tel.: +86 512 57950818

Fax: +86 512 57950898
kunshan@asahydraulik.com

AUSTRALIA

asa Products Pty Ltd

Bentley Street 4/15

3016 Williamstown, Victoria
Tel.: +61 39397 6129

Fax: +61 3 9397 4742
melbourne@asahydraulik.com
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