
Zahnradeinheiten

Die Zahnradpumpen und -motoren sind als Einfach- oder Mehrfacheinheit in Guss oder Aluminium 
lieferbar. Es stehen unterschiedliche Flansch- und Wellenkombinationen sowie Ölanschlüsse zur 
Verfügung. Die verschiedenen Baugrößen lassen sich untereinander kombinieren. Die Materialauswahl 
und das Fertigungsverfahren garantieren höchste Qualität und Betriebssicherheit. Neben den 
Standardeinheiten sind Sondervarianten verfügbar, z.B.

	� Optional erhöhter Staudruck möglich
	� Enddeckel mit Druckbegrenzungsventilen oder Stromregelventilen
	� Silence Pumpen
	� Vorsatzlager

Die hohe maximale Drehzahl und der hohe Betriebsdruck eröffnen ein weites Einsatzspektrum.

Produktvorteile

	� Modulares System und große Variantenvielfalt
	� Materialauswahl und Fertigungsverfahren für höchste Qualität
	� Hohe maximale Drehzahl bei gleichzeitig hohen Betriebsdrücken
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Zahnradeinheiten

BG 0,5 M

Zahnradpumpen und -motoren  
Baugröße 0,5 Serie M

	� Die kleinste Baugröße der Serie
	� Unterschiedliche Flansch- und Ölanschlusstypen lieferbar
	� Anbau möglich an der Serie LO und L möglich
	� Hoher volumetrischer Wirkungsgrad und hohe Dauerfestigkeit

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

0,5 0,33 225 5.000 0,6 0,6
0,75 0,50 225 5.000 0,6 0,9

1 0,66 225 4.000 0,6 1,0
1,25 0,83 225 4.000 0,7 1,2
1,5 1,00 225 4.000 0,7 1,5
2 1,33 175 3.000 0,7 1,2

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung

Bestellnummer:

Typ Modell Förderleistung 1 Drehrichtung Welle Frontflansch Ölanschlüsse 

1 M 1,5 D F 09 R

D	 =	 rechtsdrehend
I	 =	 linksdrehend

B	 =	 Flachzapfen SW 3
F	 =	 zylindrisch 7mm

09	 =	 Zweilochflansch 22,0 mm
22	 =	 Durchschraubausführung

R	 =	 seitlich
T	 =	 im Enddeckel

Vorzugsreihe = 5
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Zahnradeinheiten

BG 1 LO

Zahnradpumpen und -motoren  
Baugröße 1 Serie LO

	� Unterschiedliche Flansch- und Ölanschlusstypen lieferbar
	� Auch als Mehrfachpumpe mit der Serie M, LO und L lieferbar
	� Hoher volumetrischer Wirkungsgrad und hohe Dauerfestigkeit

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

1,5 1,0 275 5.000 1,4 2,3
3 2,0 275 5.000 1,4 4,6

3,75 2,5 275 5.000 1,4 5,7
5 3,3 240 4.000 1,5 5,3

7,5 5,0 185 3.000 1,6 4,6
10 6,6 135 3.000 1,8 4,5

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung

Bestellnummer:

Typ Modell Förderleistung 1 Förderleistung 2 Drehrichtung Welle Frontflansch Ölanschlüsse 

1 LO 5 * D E 10 R

1	 =	 Pumpe
1M	=	 Motor

LO	 =	 Baugröße 1
LP	 =	 Baugröße 1 + 0
LQ	 =	 Baugröße 1 + 1

D	 =	 rechtsdrehend
I	 =	 linksdrehend
R	 =	 reversibel

E	 =	 konisch 1:8
C	 =	 zylindrisch 10,0mm
H	 =	 zylindrisch 1/2"
B	 =	 Flachzapfen SW 5

01	 =	 Vierlochflansch EP 30,0mm, LB 64*64	
10	 =	 Vierlochflansch EP 25,4mm, LB 72*52,5	
09	 =	 SAE-A2 EP 50,8, LA 82,6	
22	 =	 Durchschraubausführung EP 32,0mm, LB 42*42	
27	 =	 Vierlochflansch EP 35,0mm, LB 70*70	

B	 =	 Vierlochflansch LK 30mm Euro
F	 =	 Vierlochflansch LK 30mm (Bosch)
R	 =	 Gewinde BSP seitlich
T	 =	 Gewinde BSP im Enddeckel

Vorzugsreihe = 5
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Zahnradeinheiten

BG 2 G

Zahnradpumpen und -motoren  
Baugröße 2 Serie L

	� Vielseitigste Baugröße der Serie
	� Als Mehrfachpumpe mit der Serie L und LO kombinierbar
	� Unterschiedliche Flansch- und Ölanschlusstypen lieferbar
	� Hoher volumetrischer Wirkungsgrad und hohe Dauerfestigkeit
	� Serie N in Gussausführung mit höherem Betriebsdruck

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Serie N (Guss) 
Betriebsdruck [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

6 4,0 275 290 3.500 3,0 6,4
9 6,0 275 290 3.500 3,2 9,6
12 8,0 275 290 3.500 3,2 12,8
16 10,6 275 290 3.000 3,5 14,6
18 12,0 275 290 3.000 3,7 16,5
20 13,3 250 275 2.500 3,9 13,9
22 14,6 250 275 2.500 3,9 15,2
24 16,0 250 275 2.500 4,0 16,7
27 18,0 225 250 2.300 4,3 15,5
35 23,3 180 225 2.000 4,8 14,0
40 26,6 170 215 2.000 5,3 15,1

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung

Bestellnummer:

Typ Modell Förderleistung 1 Förderleistung 2 Drehrichtung Welle Frontflansch Ölanschlüsse 

1 G 16C * D E 10 R

1	 =	 Pumpe
5	 =	 Pumpe m. Vorsatzlager
7	 =	 Pumpe m. verst. Vorsatzlager
12	 =	 Pumpe f. LKW Nebenabtrieb
1M	 =	 Motor
5M	=	 Motor m. Vorsatzlager 
8	 =	 Vorsatzlager DIN LKW 	
		  Nebenantrieb

G	 =	 Baugröße 2
GS	 =	 Baugröße 2 + 1
GM	=	 Baugröße 2 + 2
GZ	 =	 Silent Ausführung

D	 =	 rechtsdrehend
I	 =	 linksdrehend
R	 =	 reversibel

E	 =	 konisch 1:8
J	 =	 konisch 1:5 17mm
N	 =	 konisch 1:5 14mm
V	 =	 konisch 1:5 20mm
G	 =	 SAE A 9 Zähne
X	 =	 SAE A 10 Zähne
K	 =	 SAE A 11 Zähne
D	 =	 SAE B 13 Zähne

T	 =	 Vielkeilwelle DIN 5482 9T
R	 =	 zyl. Welle 15,0mm Euro
H	 =	 zyl. Welle 15,85mm SAE
C	 =	 zyl. Welle 16,0mm Bosch
L	 =	 zyl. Welle 19,05mm SAE
B	 =	 Flachzapfen SW8 lang
W	 =	 Flachzapfen SW8 kurz
X	 =	 Vielkeilwelle DIN-5462 B 	
		  8x32x36, Z=8

10	 =	 Vierlochflansch engl./ital. EP36,5 LB 71,5*96
19	 =	 Durchschraubausf. EP 52,0mm / Befestigung: l.o. - r.u.
61	 =	 Durchschraubausf. EP 52,0mm / Befestigung: l.u. - r.o.
22	 =	 Durchschraubausf. KHD EP 50,0mm LB 60*60
29	 =	 Durchschraubausf. EP 52,0mm / Befestigung: l.u. - r.o.
55	 =	 Durchschraubausf. ICH EP 50,0mm LB 60*60
23	 =	 Vierlochflansch deut. Norm EP 80,0mm LB 72*100
09	 =	 SAE-A2 EP 82,55 LA 106,00
89	 =	 SAE-B2 EP 101,6 LA 146,00
50	 =	 Flansch DIN für LKW Nebenabtrieb

B	 =	 Vierlochflansch engl./ital.
F	 =	 Vierlochflansch deutsch (Bosch) Standard
R	 =	 Gewinde BSP
T	 =	 Gewinde BSP im Enddeckel Vorzugsreihe = 5
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Zahnradeinheiten

BG 3 PLA

Zahnradpumpen und -motoren  
Baugröße 3 Serie PLA

	� Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
	� Als Mehrfachpumpe mit der Serie PLA, L und LO 		

	 kombinierbar
	� Hoher volumetrischer Wirkungsgrad und hohe Dauerfestigkeit
	� Serie N in Gussausführung mit höherem Betriebsdruck

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Serie N (Guss) 
Betriebsdruck [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

27 18,0 250 300 2.500 8,4 18,8
36 24,0 250 300 2.500 8,4 25,0
45 30,0 250 300 2.500 8,6 31,3
54 36,0 225 275 2.300 8,9 31,1
66 44,0 200 250 2.300 9,1 33,0
75 50,0 185 230 2.250 9,5 33,9
84 56,0 175 215 2.200 9,5 35,9

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung

Bestellnummer:

Typ Modell Förderleistung 1 Förderleistung 2 Drehrichtung Welle Frontflansch Ölanschlüsse 

1 PLA 36 * D E 10 R

1	 =	 Pumpe
1M	=	 Motor
6	 =	 Pumpe für LKW Neben- 
		  abtrieb

PLA	=	 Baugröße 3
PLT	 =	 Baugröße 3 + 1
PLD	=	 Baugröße 3 + 2
PLL	 =	 Baugröße 3 + 3

D	 =	 rechtsdrehend
I	 =	 linksdrehend
R	 =	 reversibel

E	 =	 konisch 1:8 22mm
J	 =	 konisch 1:5 25mm
G	 =	 SAE-B 13 Zähne
F	 =	 SAE-BB 15 Zähne
B	 =	 Flachzapfen SW10
X	 =	 Welle DIN LKW Nebenabtrieb
C	 =	 zyl. Welle 24,0mm
H	 =	 SAE-B zyli. 22,22mm

01	 =	 Vierlochflansch span. EP60 LB 86*114
10	 =	 Vierlochflansch engl./ital. EP50 LB 98,5*128
19	 =	 Durchschraubausführung EP 52,0mm LB 82*82
23	 =	 Vierlochflansch deut. Norm EP 105,0mm LB 145*102
09	 =	 SAE-B2 EP 101,6 LA 146,00
50	 =	 Flansch DIN für LKW Nebenabtrieb	

B	 =	 Vierlochflansch engl./ital.		
F	 =	 Vierlochflansch deutsch (Bosch) Standard		
R	 =	 Gewinde BSP	 	
T	 =	 Gewinde im Enddeckel

Vorzugsreihe = 5
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Zahnradeinheiten

BG 4 PLC

Zahnradpumpen und -motoren  
Baugröße 4 Serie PLC

	� Als größte Serie bis 150 cm3/U lieferbar
	� Hohe Selbstsaugdrehzahlen
	� Als Mehrfachpumpe mit bis zu fünf Einheiten kombinierbar

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

80 53,6 225 2.500 17,4 50,3
100 66,6 225 2.500 17,9 62,4
125 83,3 225 2.500 18,4 78,1
150 100,0 225 2.500 19,0 93,8
175 116,6 225 2.100 19,8 91,8
200 133,3 200 1.600 20,6 71,1
225 150,0 175 1.400 21,3 61,3

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung

Bestellnummer:

Typ Modell Förderleistung 1 Förderleistung 2 Drehrichtung Welle Frontflansch Ölanschlüsse 

1 PLC 200 * D E 10 R

1	 =	 Pumpe
1M	=	 Motor

PLC	 =	 Baugröße 4
PLZ	 =	 Baugröße 4 + 1
PLH	=	 Baugröße 4 + 2
PLK	 =	 Baugröße 4 + 3
PLJ	 =	 Baugröße 4 + 4

D	 =	 rechtsdrehend
I	 =	 linksdrehend
R	 =	 reversibel

E	 =	 konisch 1:8 24,64mm
J	 =	 konisch 1:8 32,54mm
G	 =	 SAE-C 14 Zähne
C	 =	 zyl. Welle metrisch 28,0 / 30,0mm
H	 =	 zyl. Welle SAE 31,75mm

01	 =	 Vierlochflansch span. EP75 LB 110*150	
10	 =	 Vierlochflansch engl./ital. EP60,3 LB 114*149,4		
23	 =	 Vierlochflansch engl./ital. EP63,5 LB 143*188	
09	 =	 SAE-C2 EP 127 LA 181,1	

M	 =	 SAE Flansche	

Vorzugsreihe = 5
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Zahnradeinheiten

BG 3 PNA

Zahnradpumpen und -motoren  
Baugröße 3 Serie PNA

	� Mit und ohne Vorsatzlager lieferbar
	� Gussgehäuse für hohe Dauerdrücke
	� Unterschiedliche Flansch- und Wellenausführungen lieferbar
	� Als Mehrfachpumpe kombinierbar mit der  

	 Serie LO, L und PNA

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

36 24,0 270 3.000 16,2 32,4
45 30,0 270 3.000 17,1 40,5
54 36,0 260 3.000 18,2 46,8
66 44,0 260 3.000 19,5 57,2
84 56,0 210 2.500 20,6 49,0
96 64,0 180 2.000 21,3 38,4
110 73,3 160 1.750 22,1 34,2

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung

Bestellnummer:

Typ Modell Förderleistung 1 Förderleistung 2 Drehrichtung Welle Frontflansch Ölanschlüsse 

1 PNA 110 * D E 10 R

1	 =	 Pumpe ohne Vorsatzlager
13	 =	 Pumpe mit Vorsatzlager 
		  für SAE- Antrieb	
16	 =	 Pumpe mit Vorsatzlager 
		  für ZF- Antrieb
1M	 =	 Motor ohne Vorsatzlager
13M	=	 Motor mit Vorsatzlager 
		  für SAE- Antrieb

PNA	=	 Baugröße 3
PNT	=	 Baugröße 3 + 1
PND	=	 Baugröße 3 + 2
PNL	 =	 Baugröße 3 + 3

D	 =	 rechtsdrehend
I	 =	 linksdrehend
R	 =	 reversibel

E	 =	 konisch 1:8, engl.- ital. Norm, Ø 22.0
G	 =	 SAE- B Vielkeilwelle, side fit, Ø 21.7, 13t
H	 =	 SAE- B, zyl. Welle, zöllig, Ø 22.22
X	 =	 Vielkeilwelle DIN 5462, B8x32x36, Z=8

09	 =	 SAE Zwei-/ Vierlochflansch, EP Ø127.0, LB 89.8x89.8, LA 146.0
90	 =	 SAE- A Zweilochflansch, EP Ø82.55, LA106.0
10	 =	 Vierlochflansch, engl.-ital. Norm EP Ø50.8, LB 89.5x128.0
50	 =	 Vierlochflansch, ZF- Norm, EP Ø80.0, LB 80x80

M	 =	 SAE-Vierlochflansch	
T	 =	 Gewinde BSP im Enddeckel

Vorzugsreihe = 5
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Zahnradeinheiten

BG 4 PNC

Zahnradpumpen und -motoren  
Baugröße 4 Serie PNC

	� Mit und ohne Vorsatzlager lieferbar
	� Gussgehäuse für hohe Dauerdrücke
	� Hohe Selbstsaugdrehzahlen
	� Unterschiedliche Flansch- und Wellenausführungen lieferbar
	� Als Mehrfachpumpe kombinierbar mit der  

	 Serie L, PNA und PNC

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

80 53,3 260 3.000 23 69,3
100 66,6 260 3.000 24 86,6
125 83,3 250 3.000 25 104,1
150 100,0 250 3.000 26 125,0
175 116,6 225 2.500 27 109,3
200 133,3 200 2.000 28 88,9
225 150,0 175 1.750 29 76,6

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung

Bestellnummer:

Typ Modell Förderleistung 1 Förderleistung 2 Drehrichtung Welle Frontflansch Ölanschlüsse 

1 PNC 200 * D E 10 R

1	 =	 Pumpe ohne Vorsatzlager
13	 =	 Pumpe mit Vorsatzlager  
		  für SAE- Antrieb
16	 =	 Pumpe mit Vorsatzlager  
		  für ZF- Antrieb
1M	 =	 Motor ohne Vorsatzlager
13M	=	 Motor mit Vorsatzlager 
		  für SAE- Antrieb

PNC	=	 Baugröße 4
PNH	=	 Baugröße 4 + 2
PNK	=	 Baugröße 4 + 3
PNJ	 =	 Baugröße 4 + 4

D	 =	 rechtsdrehend
I	 =	 linksdrehend
R	 =	 reversibel

E	 =	 konisch 1:8, engl.- ital. Norm, Ø 24.64
G	 =	 SAE- C Vielkeilwelle, side fit, Ø 31.21, 14t
H	 =	 SAE- C, zyl. Welle, zöllig, Ø 31.75
X	 =	 Vielkeilwelle DIN 5482, B8x32x36, Z=8

09	 =	 SAE- Zwei-/Vierlochflansch, EP Ø127.0, LB114.5x114.5, LA 181.0
10	 =	 Vierlochflansch, engl.-ital. Norm, EP Ø60.3, LB114.3x149.4
50	 =	 Vierlochflansch, ZF-Norm, EP Ø80.0, LB80x80

M	 =	 SEA- Vierlochflansch
R	 =	 Gewinde BSP
T	 =	 Gewinde BSP im Enddeckel, G3/4

Vorzugsreihe = 5
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