
Konstantpumpen

Mit Einkreis- und Zweikreis Axialkolbenpumpen lassen sich Energie effiziente Hydrauliksysteme gestalten. 
Durch das Baukastenprinzip können die Hydraulikpumpen für den jeweiligen Anwendungsfall optimal 
angepasst werden:

	� Mit DIN oder SAE Flansch
	� Unabhängige Drehrichtung 
	� Drehrichtungsoptimiert
	� Für Injektorbetrieb (mit Speisedruck)

Das Konstruktionsprinzip und die Materialauswahl garantieren hohe Betriebssicherheit bei gleichzeitig  
hohen Betriebsdrücken. 

Produktvorteile

	� Kompakte Abmessungen
	� Hoher Betriebsdruck
	� Hohe Selbstsaugdrehzahlen
	� Hoher Wirkungsgrad
	� Pulsationsarmer Lauf
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Konstantpumpe Einkreis

SAP

Konstantpumpen für die Nutzfahrzeughydraulik
	� Verfügbar mit DIN und SAE Flansch
	� Geringes Betriebsgeräusch
	� Kompakte Abmaße
	� Kombinierbar mit Injektor 2)

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

12 12,6 400 2.300 6 17
17 17,0 400 2.300 6 23
25 25,4 400 2.300 7 34
34 34,2 400 2.300 7 46
40 41,2 400 1.900 12 46
47 47,1 400 1.900 12 52
56 56,0 400 1.900 12 62
64 63,6 400 1.900 12 70
84 83,6 400 1.600 18 73
90 90,0 300 1.500 12 68
108 108,0 400 1.600 18 95
130 129,8 300 1.500 18 114

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung     2) Abhängig von der Ausführung, bitte Rücksprache mit WMH

SAP-12 SAP-17 SAP-25 SAP-34 SAP-40 SAP-47 SAP-56 SAP-64 SAP-84 SAP-108

Maße mm A 97 97 97 97 113 113 113 113 122 122
B 116 116 116 116 131 131 131 131 147 147
C 206 206 206 206 235 235 235 235 264 264
D 115 115 115 115 118 118 118 118 127 127
E 102 102 102 102 115 115 115 115 133 133
F 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
G 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
H 97 97 97 97 111 111 111 111 118 118

ISO G P 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 3⁄4 1 1

Kippmoment (M) Nm 6,00 6,00 6,50 6,50 11,50 11,50 11,50 11,50 18.0 18.0
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Zu den Produkten

https://nfz-hydraulik.de/produkte/hydraulikpumpen/konstantpumpen/?p=1&o=5&n=12&s=3
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  XPI-12 XPI-18 XPI-25 XPI-32 XPI-41 XPI-51 XPI-63 XPI-80 XPI-108 XPI-130

A 196.7 196.7 196.7 202.8 202.8 214.4 214.4 241.7 241.7 244
B 177.8 177.8 177.8 184 184 195.6 195.6 220.9 222.5 224.8
C 77.1 77.1 77.1 82.3 82.3 92 92 103.5 104.8 106.7
D 103.9 103.9 103.9 109.1 109.1 118.9 118.9 133.3 133.3 135.2
E 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 85.7 97.4 97.4 97.4
F 108 108 108 108 108 108 108 123 123 123
G G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 1" G 1" G 1"
H 54 54 54 54 54 54 54 60 60 60

Kippmoment 
(M) 9,5 9,5 9,5 11,5 11,5 12,5 12,5 18,5 18,5 19,5
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Einkreispumpen

XPi

Konstantpumpen für den LKW Nebenabtrieb
	� Drehrichtungsunabhängig
	� Spitzendruck 420 bar
	� Kompakte Abmessungen

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

12 12 380 3.150 10 24
18 18 380 2.900 10 33
25 25 380 2.750 10 44
32 32 380 2.700 12 55
41 41 380 2.550 12 66
50 50,3 380 2.450 12 78
63 63 380 2.300 12 92
80 80,4 380 2.150 15 109
108 108,3 380 1.900 15 130
130 129,8 380 1.750 16 144
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Zu den Produkten

https://nfz-hydraulik.de/produkte/hydraulikpumpen/konstantpumpen/?p=1&o=5&n=12&s=6


Konstantpumpe Zweikreis

SLPD/SCPD

Zweikreispumpen für die Nutzfahrzeughydraulik
	� Kompakte Abmaße bei hohem Betriebsdruck
	� Verschiedene Baugrößen mit gleicher und  

	 unterschiedlicher Verdrängung
	� Niedriges Geräuschniveau

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 1) 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

35/35 33,9 / 33,9 330 2.200 22 82
46/46 45,8 / 45,8 330 1.800 22 91
53/53 52,5 / 52,5 330 1.600 22 92
76/76 75,0 / 75,0 350 1.500 23 131
56/28 54,9 / 27,5 350 1.800 22 82
64/32 63,0 / 31,5 350 1.600 22 88
76/76 75,0 / 75,0 350 1.500 23 130

1) bei 1bar abs. in der Saugleitung
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Zu den Produkten

https://nfz-hydraulik.de/produkte/hydraulikpumpen/zweikreispumpen/?p=1&o=5&n=12&s=3
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Einkreispumpen

BE A/M/L

Konstantpumpen für den LKW Nebenabtrieb
	� Drehrichtungsunabhängig
	� Zahnradpumpen für leichte Anwendungen
	� Kompakte Abmessungen

BEA 11/17

BEL 50/60/80/100/120

BEM 23/30/40/45

Zu den Produkten

Baugröße  Verdrängung  
[cm3/U]

Betriebsdruck 
 [bar]

Max. Drehzahl 
[U/min]

Gewicht  
[kg]

Eckleistung  
[kW]

Maß "A"

11 10,9 250 2.000 4 9 139
17 16,8 250 2.000 5 14 148
23 23 250 2.000 7 19 129
30 29 240 2.000 7 23 136
40 41 210 2.000 8 29 148
45 46 200 2.000 8 31 161
50 50 290 2.000 13 48 168
60 60 270 1.800 13 49 176
80 80 230 1.600 14 49 189
100 100 210 1.400 16 49 2020
120 115 200 1.300 17 50 212

17 Konstantpumpen Einkreis

https://nfz-hydraulik.de/produkte/hydraulikpumpen/konstantpumpen/?p=1&o=5&n=12&s=9

